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Hop là, un petit retour d'expérience pour ceux qui aiment voir booter leur OS en console série (via IPMI par exemple).

Exit inittab, systemd fait le boulot !


sortie pour grub et le noyau

editer /etc/default/grub

changer : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nmi_watchdog=0"

en : GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS1,9600"

ajouter à la fin :

    GRUB_TERMINAL=serial

    GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=1 --speed=9600 –stop=1"

lancer : update-grub

RQ : 9600 c'est bien, ça évite la renégociation de vitesse avec les cartes iDRAC et donc la perte de console


console sur port série


cp /lib/systemd/system/serial-getty@.service \
/etc/systemd/system/serial-getty@ttyS1.service
sed -i "s|^ExecStart=.*$|ExecStart=-/sbin/agetty 9600 %I $TERM|g" \
/etc/systemd/system/serial-getty@ttyS1.service
chmod 644 /etc/systemd/system/serial-getty@ttyS1.service
systemctl --system daemon-reload
systemctl start serial-getty@ttyS1.service
systemctl enable serial-getty@ttyS1.service
systemctl status serial-getty@ttyS1.service
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