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La dernière version d'OpenWrt vient de sortir, et s'appelle « Attitude Adjustment ». Elle est numérotée 12.09, qui correspond à la date du gel des fonctionnalités, mais vient bien juste de sortir ce 25 avril 2013, un an et demi après la précédente « Backfire » 10.03.1.


Rappelons qu'OpenWrt est une distribution Linux destinée à l'embarqué, en particulier les routeurs, de par sa petite taille et les fonctions qu'elle intègre. Cette nouvelle version apporte son lot de nouveautés, comme la gestion de nouveaux matériels, une nouvelle implémentation du système de configuration du réseau, une tripotée de nouveaux paquets (3500, soit 500 de plus que la dernière version) ainsi que bien sûr des corrections de bugs. Détail dans la suite de la dépêche.

Comme à sa tradition, le projet OpenWrt a mis un peu de temps à stabiliser cette nouvelle version, qui est en gestation depuis septembre dernier. Un nouveau système de nommage à deux lettres identiques a également été choisi, la prochaine version s'appelant donc quelque chose en « BB ». Cependant, cette attente a apporté un paquet de nouveautés, à commencer par la nouvelle recette de cocktail incluse dans le « message du jour » :


  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 -----------------------------------------------------
 ATTITUDE ADJUSTMENT (12.09, r36088)
 -----------------------------------------------------
  * 1/4 oz Vodka      Pour all ingredients into mixing
  * 1/4 oz Gin        tin with ice, strain into glass.
  * 1/4 oz Amaretto
  * 1/4 oz Triple sec
  * 1/4 oz Peach schnapps
  * 1/4 oz Sour mix
  * 1 splash Cranberry juice
 -----------------------------------------------------



Au niveau technique, les principales nouveautés sont :


	L'abandon de la dernière plateforme utilisant encore un noyau 2.4, de Broadcom, brcm-2.4, qualifiée de « legacy » depuis un certain temps déjà

	Un noyau Linux 3.3

	Une bibliothèque C uClibc 0.9.33.2

	L'utilisation par défaut du système de fichier ext4 pour les images x86, au lieu de ext2

	L'amélioration de la compilation parallèle de la distribution

	Une nouvelle implémentation du système de gestion de la configuration du réseau, netifd, s'interfaçant directement avec le noyau à travers Netlink, à la place de l'ancien système basé sur des scripts

	Les mots de passe utilisent maintenant le fichier shadow

	Les systèmes de fichier « overlay », afin de par exemple utiliser une clé USB comme support des modifications du système, sont gérés par défaut dans les images compilées offertes au téléchargement (il fallait auparavant les recompiler soi-même pour l'activer)

	Le firewall a été amélioré, avec en particulier une gestion unifiée de l'IPv4 et de l'IPv6

	Les drivers Wifi ont été mis à jour et améliorent la stabilité

	Le support des canaux Wifi de 5 et 10 MHz (au lieu du classique 20 MHz, ou du plus large 40 MHz) de manière expérimentale pour les cartes ath5k et ath9k

	Les paquets ont été mis à jour et des dépendances corrigées

	De nouvelles plateformes cibles sont gérées : ramips, bcm2708 (Raspberry Pi), ep93xx, omap4, lantiq, …

	Plus de routeurs sont gérés

	On peut maintenant construire le système d'exploitation avec comme bibliothèque C eglibc à la place de uClibc, pour les systèmes moins contraints en espace

	L'utilisation de l'IPv6 avec 6rd est possible (pour chez Free, par exemple)

	Les ponts (bridge) peuvent maintenant être filtrés par un firewall


Cette sortie ne pouvant pas être parfaite, il reste sûrement encore quelques défauts, tous les tickets relatifs à cette version n'ayant pas pu être traités, contrairement à ce que cherche à faire Debian par exemple. L'évolution aidant, il devient également de plus en plus difficile de faire tourner cette distribution sur des routeurs n'ayant que 16 MiB de mémoire vive ; préférez des modèles un peu plus pourvus en RAM. Il faut également noter que, cette version de la distribution ne se basant pas sur un noyau avec un support à long terme, sa durée de vie sera probablement plus courte que les précédentes, selon un des développeurs du projet.


OpenWrt reste une référence dans le monde des distributions embarquées et son développement continue de plus belle dans le trunk. N'hésitez pas à y contribuer !
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