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Je viens d'avoir un plantage pas banal sur un serveur Debian Lenny: gel instantané et complet de la bécane (aucune traces dans les logs).

Je cherche à savoir d'où ça peut venir. Ça vous dit d'enquêter avec moi, pour finir la semaine ?



Les faits:

--------------

Il s'agit d'un petit serveur LTSP [Terminal Serveur avec KDE voir sur http://www.ltsp.org], qui tourne depuis plusieurs années.

Il y avait un écran branché, sans activité (il affichait kdm). 

La veille et l'avant veille il y a eu 3 incidents:

1. un disque raid mort, que j'ai remplacé

2. deuxième reboot: la carte Ethernet Gigabit est passée en 100 Mbps, pas moyen de la repasser en gigabits/s avec ethtool, elle a fait un peu de yoyo par la suite.

3. 3h plus tard le switch (D-Link DES-1228) a planté, c'était rigolo, les rampes de diodes faisaient la hola!



Hier j'ai éteint le serveur quelques instants, au redémarrage la 

carte réseau marchait de nouveau en Gigabit. C'est sûr, la carte déconne (elle a du trop chauffer, c'est un processeur Marvell/Yukon qui ne supporte pas plus de 40°).



Quelques heures après c'est le plantage. Un coup de chaud ? il fait - 8°C dehors, et le chauffage est à la ramasse, mais pourquoi pas ? il est vrai que le radiateur du cpu est empoussiéré. Ah et puis quelqu'un a eu la bonne idée de mettre un classeur a côté de la bouche d'aération du ventilo cpu.



A cause des pannes précédentes, je ne sais pas trop quoi penser. 

Une carte réseau peut-elle planter une bécane à ce point (dites moi que non) ? Pour moi c'est plutôt une surchauffe du processeur. Le plantage de la carte est une demi-coïncidence: une surchauffe en a entraîné une autre. Et quant au 

switch... un problème éléctrique (cf loi de l'emmerdement maximum) ?



Y a-t-il un inspecteur dans la salle ?
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