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Le principal avantage de Gentoo est sa flexibilité, son gestionnaire de paquets Portage vous permettant de créer un système adapté à toute tâche. Cela ne devrait plus vous préoccuper que votre secrétaire, qui ne connaît rien aux ordinateurs, aille compiler Firefox (Dieu sait si cela ne se terminerait en une explosion atomique si oui...). Et pour les pros, il n'y a rien de mieux qu'une distribution après l'installation de laquelle vous n'aurez rien à faire de plus : 5-10 minutes d'installation, et vous voilà devant des logiciels configurés et optimisés à votre goût.


Dans cet article, j'explique comment on peut créer sa propre distribution à base de Gentoo et à l'aide des utilitaires Calculate 2.2. {{more}} A l'issue de cette opération, vous recevrez une image ISO hybride qui peut être gravée sur un CD, un DVD ou une clé USB, entièrement compatible avec Gentoo, supportant l'installation sur un disque dur externe, une clé USB, un disque dur, avec le support des LVM et Raid, et le système de fichiers de votre choix, soit ext4, ext3, ext2, reiserfs, btrfs, xfs, jfs, nilfs2 ou encore fat32.
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Je m'adresse aux usagers de Gentoo, aux administrateurs système, aux enseignants d'informatique et, en général, à tous les fans de Linux. Toutes les opérations que je décris s'effectuent dans la console et avec les droits de l'utilisateur root.


Prérequis


Bien sûr que vous devez disposer de Gentoo Linux (ou une autre distribution apparentée à Gentoo) et de la connection Internet. Personnellement, j'ai opté pour Calculate Linux Desktop KDE (64 bits), mais vous n'êtes pas obligé de faire de même, toute distribution gentooesque fera l'affaire.


Commencez par installer les paquets calculate-assemble et calculate-builder si vous ne les avez pas déjà. Sur une Gentoo pur sang il faudra d'abord ajouter l'overlay Calculate :



emerge layman
layman -a calculate
emerge calculate-assemble calculate-builder




Maintenant, vous devez décider quel environnement vous préférez. Vous pouvez choisir entre


	Gentoo Stage3 - le minimum nécessaire pour commencer à construire votre système ;

	Calculate Scratch Server (CSS) - en fait, le même Gentoo Stage3 avec le noyau, les pilotes, le bootloader, Portage et les utilitaires Calculate ;

	Calculate Linux Scratch (CLS) - CSS + Xorg + wireless ;

	Calculate Linux Desktop avec l'environnement de bureau KDE (CLD), Gnome (CLDG) ou XFCE (CLDX) ou Calculate Directory Server (CDS).


Téléchargez (suivant vos objectifs) le dernier archive de Gentoo Stage ou un stage de Calculate et mettez-le dans le répertoire /var/calculate/remote/stages ou /var/calculate/linux, respectivement :



cd /var/calculate/remote/stages
wget http://mirror.yandex.ru/gentoo-distfiles/releases/x86/current-stage3/stage3-i686-20111018.tar.bz2




ou



cd /var/calculate/linux
wget http://mirror.cnet.kz/calculate/CLDX/stages/i686/cldx-20111024-i686.iso




L'image stage de Calculate inclut l'arbre Portage. En fait, c'est ce qui distingue un stage de Calculate d'un Gentoo Stage. En construisant le système à partir d'un Gentoo Stage, vous devrez mettre les portages dans le répertoire /var/calculate/remote/snapshots



cd /var/calculate/remote/snapshots
wget http://mirror.yandex.ru/gentoo-distfiles/snapshots/portage-20111024.tar.bz2




N'oubliez pas que les paquets contenus dans Portage sont régulièrement mis à jour.


Pour cet article, j'ai choisi CLDX (32 bits), et ce, pour plusieurs raisons :


	La distribution inclut déjà la plupart des utilitaires nécessaires ;

	Elle n'est pas rattaché à Gnome/KDE ;

	XFCE est très léger et peut être vite supprimé si vous vous en lassez.


Préparer votre environnement pour l'installation


cl-assemble va préparer votre environnement à la construction. Vous pouvez choisir parmi les profils disponibles. Dans Calculate Linux, l'environnement choisi déterminera les paramètres. CLD est optimisé pour l'utilisation de Qt/KDE, CLDG pour Gtk/Gnome, XFCE pour Gtk. Ce dernier vous conviendra parfaitement si vous vous opposez à KDE comme à Gnome.


Si vous indiquez le profil "CLDX", le système vous demandera de préciser le nom :
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Vous devrez également indiquer la partition pour l'installation. Cela peut être une partition sur le disque dur (10-15 Go) ou un répertoire. Si vous préférez le répertoire, il vous faudra quelque temps pour en supprimer les anciens fichiers. Par défaut l'utilitaire se sert de l'image de Gentoo Stage3 et des derniers portages. 
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Nous avons choisi, je vous le rappelle :) un CLDX 32 bits qui peut être téléchargé d'ici. Précisez donc le profil, et si vous travaillez dans un système 64 bits, indiquez que vous voulez l'architecture i686 :



cl-assemble -p desktop/CLDX/x86/binary -d /dev/sda2 --source=CLDX --march=i686




Tous ces préparatifs ont pris 10 minutes sur mon ordinateur.
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Mettre le système à jour


L'utilitaire cl-make vous aidera à construire l'environnement. Mais arrêtons-nous sur certains points. Si vous voulez installer le système d'un Stage3, utilisez l'option -m (ou, si on l'écrit en toutes lettres, --make) ; pour une installation faite à partir d'une image de Calculate, utilisez -u, (--update). L'option -V (ou --withvideo) va copier des pilotes vidéo propriétaires. La copie sans installation permet de ne pas violer la licence GPL, mais vous pouvez toujours choisir le pilote propriétaire qui sera installé pendant le démarrage. 



cl-make -u -V




Mettons notre système à jour.
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Vous aurez remarqué que je ne mets pas de profil dans cet exemple. En effet, il ne doit être précisé que si vous installez plusieurs systèmes simultanément, par exemple, des versions 32-bits et 64-bits ; si c'est bien le cas, saisissez -p amd64 et -p x86. Le programme comparera les versions et essaiera de choisir le bon profil.


Dans mon exemple, 40 paquets ont été mis à jour. 

Notez que les utilitaires Calculate enregistrent leurs opérations dans /etc/calculate/assemble.env :
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Certaines valeurs, par exemple, le serveur de portages rsync ou les partitions disponibles, peuvent être définies dans des variables des utilitaires Calculate. Ceci est un exemple que j'emprunte à un vrai serveur :
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Une fois les partitions indiquées, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'option de la partition pour construire le système.


J'ai eu le temps d'écrire ce texte pendant la mise à jour. Les premiers à être renouvelés étaient gtk et python ; décidément, j'aurais dû prendre l'image d'aujourd'hui ! Malgré le choix du profil binaire, les derniers paquets sont compilés du code source. Vous permettez que je me fasse un petit café ? :)


Apporter des modifications


Enfin, le plus intéressant ! Nous pouvons modifier plein de choses :


	le contenu des paquets ;

	les paramètres ;

	la configuration des programmes ;

	la configuration de l'environnement ;

	les thèmes, etc.


Comme vous pouvez le voir, le système est déployé dans le répertoire /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary/. Utilisez ce répertoire pour toutes vos modifications. On voit sur mes captures d'écran que le système déployé est en train d'être réglé. Tous les gabarits sont stockés dans /usr/share/calculate/templates/assemble/. L'essentiel, quand on modifie les réglages, est d'éviter les collisions. Parfois, vous pouvez créer vos propres gabarits pour les modifications ou utiliser des fichiers alternatifs. On va l'expliquer plus en détail par la suite.


Paramètres d'assemblage


Le contrôle des paramètres d'assemblage s'effectue à l'aide des options USE. En réduisant les dépendances vous gagnez en souplesse :


	les programmes sont exécutés plus rapidement ;

	la sécurité du système est renforcée ;

	vous voilà délivré des dépendances inutiles ;

	le système a besoin de moins d'espace disque.


Regardons le contenu de la variable USE. Pour ce faire, exécutez :



linux32 chroot /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary /bin/bash -c "emerge --info"




Vous pouvez voir que j'ai utilisé chroot avec linux32, car j'ai l'intention de créer un système 32 bits sur une plateforme 64 bits. Pas vous ? alors, vous n'aurez pas besoin de cet outil. 


Il y aura beaucoup de paramètres. Pour l'information supplementaire voir /usr/portage/profiles/use.desc pour les paramètres globaux et /usr/portage/profiles/use.local.desc pour les paramètres locaux.


Pour que la modification des paramètres soit appliquée à tous les paquets, c'est le fichier make.conf qui est utilisé directement. Or, la construction du nouveau système va modifier le contenu du fichier ; je vous conseille donc d'utiliser, plutôt, /etc/portage/make.conf.


Par exemple, désactivons le support de ipv6 dans tous les paquets. Ajoutez au fichier /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary/etc/portage/make.conf la ligne suivante :



USE="-ipv6"




Voyons le résultat. Cette fois-ci, servons-nous de l'option -U au lieu de -u. Cela nous permettra de gagner du temps pour la synchronisation des arbres Portages. Executez cl-make -U -V :
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Remarque. Comme le serveur Xorg a été recompilé, ses modules seront également recompilés à la fin. Si vous faites plusieurs compilations de suite, l'utilitaire va analyser le fichier emerge.log et recompiler les pilotes de Xorg. Pour y échapper, vous pouvez supprimer le fichier var/log/emerge.log dans le système compilé. De toute façon, ce fichier sera supprimé une fois l'image ISO est créée.


Paramètres USE et masquage de paquets


Pour modifier les paramètres et les masques, on utilisera les répertoires suivants: etc/portage/package.use, etc/portage/package.keywords, etc/portage/package.mask, etc/portage/package.unmask. Sachez que emerge-2.2 est capable de démasquer, à lui seul, les dépendances.


Je vais vous montrer comment démasquer les paquets sur l'exemple d'un navigateur Web, Firefox. Pour commencer, on va chrooter :



linux32 chroot /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary
env-update && source /etc/profile




Pour connaître le nom correct du paquet firefox et avoir la liste des versions disponibles :



eix firefox
* www-client/firefox
     Available versions:  *3.6.12 3.6.20 ~3.6.21 ~3.6.22 ~7.0.1-r1




La dernière version stable du paquet est donc 3.6.20. Tiens, ça date un peu... Démasquons la version 7.0.1-r1 :
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Pour la mise à jour des réglages utilisons dispatch-conf au lieu de env-update :
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L'utilitaire va nous aider avec la mise à jour des masques et des paramètres USE. Dans les deux cas appuyez sur "u" pour accepter les modifications suggérées.
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Ici vous pouvez vérifier et copier d'autres paquets requis pour la compilation. Terminez par vérifier les dépendances:



emerge -p paquet1 paquet2 ..




Ajouter des paquets


Tous les paquets qu'on installe, à part les dépendances, sont inscrits dans le fichier 'world'. Dès que vous ayez installé un paquet, il est porté sur le système avec les bibliothèques dépendantes. Si le système n'a plus besoin de certaines bibliothèques, la commande emerge --depclean les supprimera. Pour cette raison, tous les paquets (sans dépendances) que vous avez installés en supplément doivent figurer sur le fichier 'world'. On peut les supprimer également par le biais de la commande emerge --unmerge en indiquant le(s) paquet(s), sinon à la main, en éditant le fichier et en exécutant emerge --depclean.


Pour la compilation de l'arbre des dépendances l'utilitaire Calculate utilise des méta-paquets, à base de app-misc/calculate-meta. Les paramàtres USE compilent l'arbre des dépendances en entier. Comme vous auriez utilisé des logiciels ciblés pour la vérification du système, le fichier var/lib/portage/world ne contiendra qu'un seul méta-paquet avant la création du système.


Pour que vous puissiez gérer les paquets que vous ajoutez à la distribution avec plus de facilité, Portage fournit un excellent outil, qui est les sets. Les sets vous permettent de faire vos sélections thématiques. Les sets supportent également des imbrications ce qui est aussi très commode. Vous pouvez éditer votre liste des paquets à l'aide du set @custom qui est défini dans le fichier /etc/portage/sets/custom, en y ajoutant:



 www-client/firefox




Ou vous pouvez créer un nouveau set, par exemple 'web', en y ajoutant le paquet, et porter le lien correspondant sur le fichier 'custom' :



@web




Le set peut donc contenir les sets imbriqués tout comme les paquets.


Pendant la mise à jour du système les programmes des sets seront installés, puisque tout set est listé dans son fichier world, stocké dans /var/lib/portage/world_sets.


Supprimer des paquets


Si nous supprimons le fichier world et exécutons emerge --depclean, nous aurons l'image Stage3. En d'autres termes, la configuration minimale sera préservée comme 'system'. Pour sa mise à jour on utilise soit la commande emerge system, soit le set @system. Le méta-paquet  calculate-meta compile les dépendances en fonction du profil choisi. Avec les paramètres USE calculate_nowireless, calculate_nonetwork, calculate_noxfce, etc., on peut supprimer certaines dépendances. Dans le fichier /var/lib/layman/calculate/profiles/desc/calculate.desc vous pouvez voir la liste complète des paramètres. Supposons que nous souhaitons supprimer le support des périphériques sans fil. Pour cela, éditez /etc/portage/make.conf, en y ajoutant :



CALCULATE="nowireless"




Le paquet firefox sera installé, et les dépendances superflues, supprimées :
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Créer la nouvelle image système


Pour créer l'image ISO du nouveau système, utilisez cl-image :



 cl-image --live iso
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L'option --live permettra de gagner quelques secondes sur le démarrage du système à partir d'un LiveCD ou d'un USB-Flash. Ajoutez cette option si vous utilisez la dernière image Stage de Calculate Linux.


Finaliser l'installation


Si besoin est, ou si votre installation est terminée, vous pouvez abandonner l'assemblage à tout moment, en exécutant :



 cl-make --break
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Bilan


J'ai expérimenté avec Calculate Linux Desktop XFCE et son profil binaire CLDX. Désormais, je vais mettre à jour le système à l'aide de la commande emerge -uDNa world, pour que mes paramètres USE personnalisés soient pris en considération. Si les paramètres sont identiques aux valeurs par défaut, les paquets seront installés du dépôt. Sinon, le paquet sera (re)compilé sur mon ordinateur.


J'ai obtenu l'image avec les logiciels que je voulais. Bien entendu, toutes les possibilités ne sont pas décrites ici. On pourrait, disons, préparer des gabarits pour l'environnement de bureau, et plus.



Initialement publié sur : http://habrahabr.ru/blogs/linux/131234/





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/attachmentsdownload1774
=w / # emerge --autounmask-write -ww-client/firefox-7.0.1-r1

Calculating dependencies. .. done!

[ebuild R ] media-1ibs/libpng-1.4.8-r1 USE="apng*"

[ebuild N 1 media-1ibs/1ibvpx-0.9.6 USE="mmx sse sse2 sse3 ssse3 threads (-altivec)
~debug -doc -postproc

[ebuild N ~1 ww-client/firefox-7.0.1-r1 USE="alsa bindist crashreporter custom-optim
ization dbus ipc libnotify webm -custom-cflags -debug -pgo -startup-notification -system-s
qlite -wifi” LINGUAS="bg de en es fr it pl pt pt BR ro ru uk -af -ak -ar -ast -be -bn -bn_

BD -bn_IN -br -bs -ca -cs -cy -da -el -en_GB -en_US -en_ZA -eo -es AR -es_CL -es_ES -es WX
-et -eu -fa -fi -fy -fy NL -ga -ga_IE -gd -gl -gu -gu_IN -he -hi -hi IN -hr -hu -hy -hy A
M -id -is -ja -kk -kn -Ko -ku -1g -1t -1v -mai -mk -ml -mr -nb -nb_NO -nl -nn -nn_NO -nso
-or -pa -pa_IN -pt_PT -rm -si -sk -sI -son -sq -Sr -sv -SV_SE -ta -ta LK -te -th -tr -vi

zh ~zh_CN -zh_TW -2

The following keyword changes are necessary to proceed:
#required by =ww-client/firefox-7.0.1-r1 (argument)
—ww-client/firefox-7.0.1-r1 ~x86

The following USE changes are necessary to proceed:

#required by ww-client/firefox-7.0.1-r1, required by -ww-client/firefox-7.0.1-r1 (argume
nt)

-media-1ibs/1libpng-1.4.8-r1 apng

Autounmask changes successfully written. Remember to run etc-update
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/etc/portage/package.keywords/custom 2011-10-21 14:00:37.000000000 +0000

+++ /etc/portage/package.keywords/._cfg0000_custom 2011-10-25 09:49:24.000000000 +000
0

@e -0.0 +1,2 @@
+#required by =wwi-client/firefox-7.0.1-r1 (argument)
=wn-client/firefox-7.0.1-r1 ~x86

>> (1 of 2) -- /etc/portage/package.keywords/custom
>> q quit, h help, n next, e edit-new, z zap-new, u use-new
D e e e A e e 1
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Wi ~ # cat /var/calculate/calculate2.env
[assemble]

c1_assemble_sync = web/gentoo-portage

c1_assemble_available_dev = /dev/sdas,/dev/sda6, /dev/sda7. /dev/sda8, /dev/sda9., /dev/sdal0, /

dev/sdal1, /dev/sda12, /dev/sda13, /dev/sda14, /dev/sdals, /dev/sda16, /dev/sdal7. /dev/sdai8. /de
v/sda19. /dev/sda20, /dev/sda21, /dev/sda22. /dev/sda23, /dev/sda24

[builder]
c1_builder_live_set = on

~#1

—
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= sy ~ # cl-make -u -V
* Updating Calculate Linux assemble

system information

* system profile: calculate/desktop/CLDX/x86/binary

* System to be built: Calculate Linux Desktop XFCE

* Hardware type: 1686

* Partition for assemble: /dev/sda2

* The system is being assembled in: /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary

Checking up before compilation

The following actions will be performed:
* Configuring with assemble templates

Updating portages

Executing ‘emerge -u perl

Executing ‘perl-cleaner all'*

Executing ‘emerge --noreplace calculate-meta
Executing ‘emerge -ubN world

Executing ‘emerge --depclean’

Executing ‘module-rebuild -X rebuild'*

Executing ‘emerge @x11-module-rebuild'*

Executing *revdep-rebuild -i'*

Executing *emerge @preserved-rebuild'*

Executing ‘prelink -afmR'*

Fetching video drivers

Cleaning the binary repository

Creating mask/unmask/use 1ists

Executing 'eix-update

* Reading news

Actions marked with **' will be performed when needed

I

Continue compiling system packages (yes/no): y

* Configuring with assemble templates . [ ok
* Updating portages ... [ ok
* Executing ‘emerge -u perl’ . [ skipped
* Executing ‘perl-cleaner all’ ... [ skipped
* Executing ‘emerge --noreplace calculate-meta’

*

IMPORTANT: 4 news items need reading for repository ‘gentoo’
Use eselect news to read news items

*

These are the packages that would be merged, in order
Calculating dependencies. .. done!
* app-misc/calculate-meta

Would you like to add these packages to your world favorites? [Yes/lo] I
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=y ~ # cl-make --break
Assemble interrupted Calculate Linux

system information

P

System profile: calculate/desktop/CLDX/x86/binary
System to be built: Calculate Linux Desktop XFCE

Hardware type: 1686

Partition for assemble: /dev/sda2

The system is being assembled in: /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary

Interrupt system assemble (yes/no): yes

B

Unmounting /var/calculate/remote ...
Unmounting /sys
Unmounting /proc ...
Unmounting /dev/shm ...
Unmounting /dev/pts ...
Unmounting /dev ...
Releasing the partition for assemble ...
System assemble resumed!
wie ~ # I

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
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net-wireless/madwimax
selected: 0.1.1
protected: none
omitted: none

net-wireless/b43-firmware

selected: 4.174.64.19
protected: none
omitted: none

net-wireless/b43-fwcutter
selected: 013
protected: none
omitted: none

app-arch/unrar
selected: 3.9.10
protected: none
omitted: none

net-wireless/madwifi-ng-tools
selected: 0.9.4.4165.20110816
protected: none
omitted: none

A1l selected packages: app-arch/unrar-3.9.10 net-wireless/madwifi-ng-0.9.4.4165.20110816 n
et-wireless/zd1211-firmware-1.4 net-wireless/zd1201-firmuare-0.14 net-wireless/ipn2100-fir
miare-1.3 net-wireless/rtlg192se-firmare-2.6.0019.1207.2010 net-wireless/broadcon-sta-5.1
00.82.111 net-wireless/madwimax-0.1.1 net-wireless/rt18192su-firmware-2.6.0001.0320.2009 n
et-wireless/bluez-firmware-1.2 app-misc/cl-wireless-meta-11.9 net-wireless/madwifi-ng-tool
5-0.9.4.4165.20110816 net-wireless/ipn2200-firmnare-3.1 net-wireless/b43-firmware-4.174.64
.19 net-wireless/prisn54-firmnare-1.0.4.3 net-wireless/linux-wlan-ng-firmware-0.2.2 net-wi
reless/b43-fucutter-013

>>> 'Selected’ packages are slated for removal
>>> ‘Protected’ and ‘omitted' packages will not be removed

Would you like to unmerge these packages? [Yes/No] Il
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* Executing "emerge

-noreplace calculate-meta’

These are the packages that would be merged, in order

Calculating dependencies. .. done!
[ebuild R 1 sys-apps/tcp-wrappers-7.6

[ebuild R ] net-misc/rsync-3.0.8 USE

[ebuild R ] net-misc/iputils-20100418-r

[ebuild R ] net-misc/ntp-4.2.6_p3 US

[ebuild R 1 net-nds/openldap-2.4.24 US|

[ebuild R ] net-misc/curl-7.21.4 USE

[ebuild R ] net-libs/libetpan-1.0 US

[ebuild R 1 net-dns/bind-tools-9.7.3

[ebuild R ] x11-1ibs/1ibICE-1.0.7 US

[ebuild R 1 app-admin/syslog-ng-3.2.4

[ebuild R 1 x11-1ibs/1ibsh-1.2.0 USE

[ebuild R 1 dev-lang/python-2.7.2-r3

[ebuild R ] dev-libs/libxml2-2.7.8-r3

[ebuild R 1 x11-1ibs/1ibX11-1.4.4 US

[ebuild R 1 app-text/rarian-0.8.1-r

[ebuild R 1 x11-libs/libxmu-1.1.0 US

[ebuild R 1 x11-libs/libXfont-1.4.4 USE

[ebuild R ] net-misc/rdesktop-1.7.0 USE

[ebuild R 1 x11-apps/xauth-1.0.6 USE

[ebuild R 1 x11-apps/xhost-1.0.4 USE

[ebuild R ] media-gfx/sane-backends-1.0.22-r1 Usl

[ebuild R 1 dev-lang/python-3.1.4-r3 USE="-ipve*

[ebuild R ] net-analyzer/net-snmp-5.4.2.1-r4  USE="-ipvé*"
[ebuild R 1 sys-process/psmisc-22.12 US

[ebuild R ] net-misc/wget-1.12-r3 US

[ebuild R 1 net-fs/nfs-utils-1.2.3-r

[ebuild R 1 x11-base/xorg-server-1.10.4-r

[ebuild R 1 media-sound/mpgi23-1.13.2 Usl

[ebuild R 1 sys-apps/busybox-1.19.0 USE

[ebuild R 1 net-misc/openvpn-2.1.4 USI

[ebuild R 1 mail-mta/ssmtp-2.64-r2 Ul

[ebuild R 1 net-dialup/ppp-2.4.5-r1 USE

[ebuild R 1 media-video/mplayer-1.0_rc4_p20110322-rS1 USE="-ipv6*"
[ebuild R ] mail-client/claws-mail-3.7.9-r1 -ipv6*:
[ebuild R ] net-irc/xchat-2.8.8-r2 Ul

[ebuild R 1 xfce-extra/xfced-mailwatch-plugin-1.1.0 USE="-ipvé*"
[ebuild R 1 net-libs/libpcap-1.1.1 USE="-ipve*

[ebuild R 1 gnome-base/gdm-2.20.11-r1 USE="-ipv6*

[ebuild R 1 media-plugins/audacious-plugins-2.5.4 USE="-ipve*"

Would you like to merge these packages? [Yes/Nol
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-- /etc/portage/package.use/custom  2011-10-21 14:00:37.000000000 +0000

+++ /etc/portage/package.use/._cfg0000_custom  2011-10-25 09:49:24.000000000 +0000
ge -0.0 +1,2 @@

+#required by ww-client/firefox-7.0.1-r1, required by =ww-client/firefox-7.0.1-r1 (argum
)

-media-1ibs/1ibpng-1.4.8-r1 apng

>> (2 of 2) -- /etc/portage/package.use/custon
>> q quit, h help, n next, e edit-new, z zap-new, u use-new
e e T
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= ~ # cl-assemble -p CLDX
* The specified value of '--profile’ is ambiguous. Please specify the profile with more p
recision.

Select profile from:

* calculate/desktop/CLDX/and64

* calculate/desktop/CLDX/and64/binary

* (al(ula(e/deskinp/[LﬂX/amdﬁl/develnper

= =
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~ # cl-image --live iso
* Creating an image of Calculate Linux

system information

* System to be built: Calculate Linux Desktop XFCE

* System version: 11.9

* Machine hardware name: 1686

* Free disk space for iso building: 136

* Free disk space for the iso image: 2.5T

Performing pre-install checkups

* Image to be created at: /var/calculate/remote/assemble/calculate-desktop-CLDX-x86-binar
y/1inux/cldx-20111026-1686. is0

Continue creating the system image (yes/no): yes

* Unmounting /var/calculate/remote ... [ ok
* Unmounting /sys [ ok
* Unmounting /proc ... [ ok
* Unmounting /dev/shm ... [ ok
* Unmounting /dev/pts ... [ ok
* Unmounting /dev ... [ ok
* Cleaning /boot directory ... [ ok
* Cleaning /lib/modules directory ... [ ok
* Cleaning /usr/src directory [ ok
* Updating calculate overlay . [ ok
* Creating the squash image ... [ ok
* Releasing source data [ ok
* Creating the iso image ... [ ok
* performing isohybrid . [ ok
* Generating the list of installed packages . [ ok
* Creating the DIGESTS file ... [ ok
* Unmount the partition bound for assemble ... [ ok
* Mounting /dev ... [ ok
* Mounting /dev/shm . [ ok
* Mounting /dev/pts . [ ok
* Mounting /proc . [ ok
* Mounting /sys ... [ ok
* Mounting /var/calculate/remote [ ok
* Restoring the system profile ... [ ok
* System built successfully

If you want to emerge packages manually on the system you are assembling, please execut

cl-make -p (il(ula(e/desk(np/[[nxlxBﬁ/h)nary -1
oy ~ #
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* Preparing for assemble Calculate Linux
system information

System profile: calculate/desktop/CLDX/x86/binary

System to be built: Calculate Linux Desktop XFCE

Hardware type: 1686

Partition for assemble: /dev/sda2

File system: reiserfs

* Stage for assembling: /var/calculate/linux/cldx-20111024-1686. iso
Checking up before assemble

*

P

Continue system assemble (yes/no): y

Formatting the partition ...
Unpacking the stage image to target ...
Mounting /dev ...
Mounting /dev/shm .
Mounting /dev/pts .
Mounting /proc .
Mounting /sys ...
Mounting /var/calculate/remote

Configuring with assemble/prepare templates ...

Configuring with assemble/setup templates .

Releasing source data ...

System prepared for assemble in /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary!
For furhter build, use the ‘cl-make’ command

FkEE Ak E E Ak h

real  7m9.575s
user  1m14.552s
sys 7m18.250s
- &1

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

~ # time cl-assemble -p desktop/CLDX/x86/binary -d /dev/sda2 --source=CLDX -
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# cat /etc/calculate/assemble.env

[calculate/desktop/CLDX/x86/binary]

c1_assemble_make = world

os_assemble_root_dev - /dev/sda2

c1_assemble_buildpkg set = on

c1_assemble_image - /var/calculate/linux/cldx-20111021-1686.iso
c1_assemble path - /mnt/calculate-desktop-CLDX-x86-binary
os_assemble_linux_shortname = CLDX

c1_assemble_sync
os_assemble_linux_ver

os_assemble_arch_machine - 1686

c1_assemble_pkgdir - /var/calculate/remote/assenble/calculate-desktop-CLDX-x86-binary/pack
ages

c1_assemble_pid = 14780

c1_assemble_step_world = eixsync,updateperl,fixperl,meta,nenuse

#1

— e
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~ # cl-assemble -p desktop/CLDX/amd64/binary -d /dev/sda2
* Preparing for assemble Calculate Linux

system information

System profile: calculate/desktop/CLDX/and64/binary

System to be built: Calculate Linux Desktop XFCE

Hardware type: x86_64

Partition for assemble: /dev/sda2

File system: reiserfs

Stage for assembling: /var/calculate/remote/stages/stage3-and64-20110303. tar .bz2
Portage snapshot for assemble: /var/calculate/remote/snapshots/portage-20101117. tar. lzm

*

EE

a
Checking up before assemble

Continue system assemble (yes/no):
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