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Je fais un bête test de redondance de VPN : je coupe une connexion, et je regarde si l'autre prend le relai.

Pour vérifier vite-fait si tout est ok, je fait laisse tourner un ping sur le Windows du client.

Super content car il n'y a vraiment aucune coupure. C'en est même étonnant.


Je vais manger un morceau en attendant de voir ça de plus près, car vraiment la coupure ne se sent pas. Je sens le coup foireux.

Je reviens un peu plus tard. Le ping est toujours en route. Il indique que l'autre extrémité répond sans problème… alors que j'ai coupé tout le VPN avant d'aller manger.


C:\Documents and Settings\Administrateur.xxxxx>tracert 10.99.99.2

Détermination de l'itinéraire vers 10.99.99.2 avec un maximum de 30 sauts.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xxxxxx.xxxxxxx.local [192.168.0.5]
  2    27 ms    26 ms    26 ms  xxxxxxxxx.rev.sfr.net [xxxxxxxxxxxx]
  3    27 ms    27 ms     *     85.74.20.93.rev.sfr.net [93.20.74.85]
  4    81 ms    27 ms    26 ms  85.74.20.93.rev.sfr.net [93.20.74.85]
  5    40 ms    40 ms    40 ms  V3793.nic1-co-2.gaoland.net [84.96.251.158]
  6    42 ms    42 ms    41 ms  46.16.88.91.rev.sfr.net [91.88.16.46]
  7    42 ms    42 ms    42 ms  134.16.88.91.rev.sfr.net [91.88.16.134]
  8    41 ms    41 ms    41 ms  138.16.88.91.rev.sfr.net [91.88.16.138]
  9    66 ms    67 ms    67 ms  10.99.99.2

Itinéraire déterminé.



Vous le croyez ça ?!

Ça fonctionne également avec 10.0.0.1 et quelques autres. Je n'ai pas tout testé.


Orange fait également cela sur diverses LS depuis des années. Mais en mieux : il y a souvent des boucles. Les paquets tournent en rond jusqu'à atteindre le TTL. Très fort.
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