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bonjour,



Je voudrais que mon serveur avec 2 cartes réseau serve de firewall et qu'il transmette ensuite les paquets au routeur ADSL. Mon problème n'est pas le masquerading, qui se fait en une ligne avec iptables, mais le fait que les 2 cartes réseaux ne fonctionnent pas comme il faut ensemble.



Avec eth0 (10.69.12.254) je suis relié à un routeur ADSL (ip : 10.69.13.1).

et eth1 (10.69.12.253) est relié au réseau de l'entreprise (10.69.x.x - 10.69.12.14 par ex)



Les 2 cartes sont bien detectées, ont bien une ip qui répond. Mais lorsque je veux pinguer ce qu'il y à au bout de la carte, ca ne marche que sur une des 2 cartes.

Par défaut ca marche avec eth0 mais pas avec eth1.

Mais si je stop eth0 (ifdown eth0), je peux pinguer derrière eth1.

Donc les 2 cartes réseau marchent bien.



Je soupçonne un problème de routage, et vu que ca n'est pas mon fort, je ne sais pas comment faire pour que ca marche.





Voici la config de mon serveur :



Debian Woody avec mise à jour du noyau de la testing (2.4.22).



Une carte réseau integrée : #modprobe via-rhine



Nov 13 15:35:23 serveur kernel: via-rhine.c:v1.10-LK1.1.19 July-12-2003 Written by Donald Becker

Nov 13 15:35:23 serveur kernel: http://www.scyld.com/network/via-rhine.html(...)

Nov 13 15:35:23 serveur kernel: eth0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xe800, 00:0c:76:3b:d1:b1, IRQ 23.

Nov 13 15:35:23 serveur kernel: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000.



Une carte réseau Fast Ethernet : # modprobe 8139too

Nov 13 15:36:54 serveur kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.26

Nov 13 15:36:54 serveur kernel: eth1: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0xd0918f00, 00:4f:4e:14:e0:66, IRQ 18

Nov 13 15:36:54 serveur kernel: eth1: Setting half-duplex based on auto-negotiated partner ability 0000.



La configuration de ces cartes réseau (/etc/network/interfaces) :

# The loopback interface

auto lo

iface lo inet loopback



# The first network card - this entry was created during the Debian installation

# (network, broadcast and gateway are optional)

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.69.12.254

netmask 255.255.0.0

network 10.69.0.0

broadcast 10.69.255.255

gateway 10.69.13.1



auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.69.12.253

netmask 255.255.0.0

network 10.69.0.0

broadcast 10.69.255.255

gateway 10.69.13.1





La sortie ifconfig (sans localhost pour pas encomber plus ) :

eth0 Link encap:Ethernet

inet addr:10.69.12.254 Bcast:10.69.255.255 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:0 (0.0 TX bytes:2478 (2.4 KiB)

Interrupt:23 Base address:0xe800



eth1 Link encap:Ethernet

inet addr:10.69.12.253 Bcast:10.69.255.255 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:353 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:89 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:32771 (32.0 KiB) TX bytes:12683 (12.3 KiB)

Interrupt:18 Base address:0x8f00





Et pour finir, la table de routage :

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface

10.69.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0

10.69.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1

0.0.0.0 10.69.13.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1

0.0.0.0 10.69.13.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0





Une bonne ame pourait-elle m'éclairer sur le probleme ?
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