

Journal Remplacer un disque dur par une compact flash, autre expérience


Posté par khalahan le 12 juin 2007 à 17:38.

Étiquettes :

	ubuntu

	debian











[image: ]



Suite au journal de dark_star du 16 mai 2007 [1] je me suis décidé à faire mes achats :

- CompactFlash - 8 Go - High Speed 266x Transcend (108¤ + 7,54¤ de port) sur www.lcdi.fr [2] (baissé à 98¤)

- Convertisseur Compact Flash Vers IDE 3.5" (40 pins) - Bootable MALE (7,90¤ + 3¤ de port) sur www.kalea-informatique.com [3]

Contrairement à lui, j'ai opté pour une carte avec une vitesse "très" élevée.





Les caractéristiques de la carte (d'après le site du constructeur [4]):

- 266X (40Mo/s en lecture/écriture)

- 1 million d'écritures

- statut défini à 'fixed' et non à 'removable'

- gère le PIO mode 6 et Ultra DMA mode 4



Les caractéristiques de l'adaptateur IDE <=> CF :

- la CF est Bootable

- gère le CF de type I et II

- connecteur Floppy/Disquette pour l'alimentation

- se branche sur une nappe IDE pour disque 3.5" (pas directement sur la carte mère)

- COMPATIBLE AVEC LES CARTES DMA

- Jumper Maitre/Escalve

Une fois déballé :

- gère la norme CF v2.0 et IDE/ATA 33

- mode true-IDE

- DMA 33





Passons maintenant à l'installation d'un OS :)

(Les premiers tests ont été fait avec la CF seule sur la nappe primaire, et 2 lecteur/graveur en secondaire.)





Test n°1 : Installation de Debian Etch

- début de l'installation, détection du matériel

=> Disque dur non trouvé, installation abandonnée.

(le disque est bien reconnu comme /dev/hda quand on va dans la console pendant l'installation)





Test n°2 : Installation de Debian Sarge

- la CF est reconnue, l'installation se poursuit

- installation de Grub => plantage à 50% à chaque fois

- installation de Lilo => ça passe



* 1er démarrage :

Il y a eu quelques erreurs de DMA lors du boot, ce qui est étrange car les 2 composants sont censés gérer ça comme il faut. Le boot est plus que silencieux, et à l'air aussi rapide qu'un disque dur.

Je teste ensuite la copie d'un fichier en local (de la carte sur elle-même) : une fraction de seconde, vraiment impressionnant.



Ce qui m'intéresse, ce sont les débits CF => HDD et vice-versa. Je branche donc mon disque dur en slave, et reboot le PC.

=> Freeze complet du PC lors du boot avec des erreurs DMA.





Test n°3 : Installation de Debian Sarge

Option de boot : ide0=nodma (de mémoire)

Ayant vu sur des forums qu'il fallait désactiver le DMA pour certaines cartes, je tente le coup avec une réinstallation (bien que le DMA m'intéresse pour les débits de 40Mo/s, et que cela désactive aussi le DMA pour le disque dur branché sur la même nappe ce qui n'est vraiment pas envisageable sauf pour les tests).

Cette fois-ci Grub s'est installé, mais le freeze est de retour lorsque je branche le 2ème disque dur.





Test n°4 : Installation de Ubuntu 7.04

L'installation se passe bien, à priori, sauf que je n'ai pas vu la page de fin d'installation (je n'ai pas réagi tout de suite, je n'en installe pas tous les jours :p).

Lors du reboot, je me retrouve avec un lilo (installé précédemment avec la Debian Sarge), donc l'installation a sûrement planté lors de la phase avec Grub, pas mal...





Test n°5 : Branchement sur un autre PC

Pour essayer de déterminer un peu plus précisément l'origine de la panne, je branche la CF sur un autre PC, seule, sur la nappe primaire.

=> exactement le même freeze que sur l'autre PC, sauf qu'il n'y a même pas de 2ème disque dur de branché.





Pour conclure, je ne saurais pas dire avec précision si le problème vient de la CF ou de l'adaptateur bien que je penche + fortement pour le 2ème cas. Je vous recommande donc d'être prudent lors de l'achat, voir d'acheter un produit déjà testé dans des conditions similaires à votre utilisation.



Quelques questions sans réponse :

- le mode Ultra-DMA de la CF et la gestion du DMA 33 par le convertisseur : est-ce bien la même chose ? existe-t-il un mode DMA (sans ultra) dans lequel configurer la CF avec hdparm (de mémoire hdparm affiche les 2 modes indiqués par le contructeur) ?

- le DMA 33 nécessite-t-il une fréquence de fonctionnement spécifique de la carte mère (ou que sais-je comme sous composant) ?





Je peux faire d'autres tests si besoin, et donner + détails sur les configs de test. Si vous avez qq pistes pour m'aider à faire fonctionner tout ça, je les écouterais avec plaisir :) (non, pas de test d'XP sur ma bécane svp :p)





[1] http://linuxfr.org/~dark_star/24475.html

[2] http://www.lcdi.fr/index.php?activate=affichage_produit&(...)

[3] http://www.kalea-informatique.com/mag/fr/product-158494.htm

[4] http://www.transcend.nl/Products/ModDetail.asp?ModNo=148&amp(...) (onglet Spécificités et Dispositifs)



EPUB/imageslogoslinuxfr2_mountain.png





EPUB/nav.xhtml

    
      Sommaire


      
        
          		Aller au contenu


        


      
    
  

