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Bonjour,



J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, et si quelqu'un l'aurait résolu.



Un copain a acheté un boîtier pour Disque-Dur USB + Firewire.

Le boîtier marche très bien en USB 1.1. Mais impossible de le faire marcher en Firewire.

Une fois, le disque branché sur le bus, la machine ne charge pas le module sbp2. Et même en chargeant celui-ci à la main, cela ne va pas mieux.



Voici, ce que l'on a dans dans le syslog, au branchement du disque:





ay 24 20:40:57 seno kernel: ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-01:1023

May 24 20:40:59 seno kernel: ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-00:1023

May 24 20:46:48 seno kernel: ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-00:1023

May 24 20:47:01 seno kernel: ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-01:1023

May 24 20:47:02 seno kernel: ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-00:1023





Dans dmesg:





onfigROM quadlet transaction error for node 0-01:1023

ieee1394: The root node is not cycle master capable; selecting a new root node and resetting...

ieee1394: ConfigROM quadlet transaction error for node 0-00:1023

ieee1394: Node changed: 0-00:1023 -> 0-01:1023





Merci d'avance pour votre aide...
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